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10 y [:] vorhandene Bebauung

Zeichenerkldrung
Art der baulichen Nutzung i lini g v Hat gungs- und ptak leitung
(59 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; 5§ 1 bis 11 und §16 BauNvo) (5 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVD)

(§ 9 Abs.1 Nr. 13 und Abs.6 BauGB)

:l Allgemeines Wohngebiet (WA) E Baugrenze unterirdisch hier: &ffentlicher Kanal DN 1000

MaB der baulichen Nutzung

o offene Bauweise Planungen, | 1, MaBnah und Fliche
(5 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVo) MaBnahmen Schutz, zur Pflege und zur Entwickiun,
ED nur Einzel- und Doppelhéuser zuldssig Natur und Lam':dmftu ' = g
0,4 Grundfidchenzahl GRZ, z.B. 0,4 (59 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)
H nur Hausgruppen zuldssig
0,7 1 .B.
Geschossflichenzahl GFZ, z.B. 0,7 Veikehrafiichisn El Anpfanzen: Biume
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)
I Zahl der zuldssigen Vollgeschosse als Hochstmab Z, z.8. IT
FD/SD/ZD Elachdach / Satteldach/ Zeltdach J:] Verkehrsfidchen besonderer Zweckbestimmung
THmax.  maximale Traufhohe, 2.B. THmax.= 7,5 m, bzw. 10 m . Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich (privat)




Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634);
zuletzt geéindert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. [ S. 4147),

Baunutzungsverordnung (BauNVOQ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I
S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021, (BGBI. I 5. 1802),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vomn 18.12,1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14,06,2021 (BGBI. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt gesndert durch Gesetz
vom 03.06.2020 (GVBI. S. 378).

Textliche Festsetzungen

Hinweis: Mit Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr, 3.17 ,Dérfelsweg / Reis-
kirchener StraBe™ werden fir seinen Geltungsbereich die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen
des rechtskréftigen Bebauungsplans Nr. 3.3 ,Ortslage Beuern" von 1994 durch die Festsetzungen des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3.17 ,Dérfelsweg / Reiskirchener StraBe" ersetzt.

A) Planungsrechtliche Festsetzungen
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulsissigen
Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen
fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzuldssig.

1.2 Im Plangebiet sind nur solche Vorhaben zuldssig, zu deren Durchfiihrung sich der
Vorhabentrager im Durchfilhrungsvertrag verpflichtet. Anderungen des Durchfihrungsvertrages
oder der Abschluss eines neuen Durchfiihrungsvertrages sind zuldssig (§ 9 Abs. 2 BauGB).

2 Mag8 der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 Hdhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVQ)

2.1.1 Die max, zuléssige Gebdudeoberkante (OKmax.) darf bei geneigten Dichern 11 m und bei
Flachddchern (DN bis max. 5°) 10,0 m nicht dberschreiten.

2,12 Die maximal zuldssige Traufhéhe ist die Schnittlinie zwischen der aufgehenden AuBenwand mit
der Dachhaut (an der Traufseite der Gebdude mit geneigtem Dach) oder der obere Abschiuss
der duBersten Wand dber dem letzten méglichen Vollgeschoss bei Gebduden mit Flachdach (z. B.
Dachaufkantungen eder massive Briistungen bel Dachterrassen). Die Festsetzung der Traufhdhe
bezieht sich auf das Hauptdach und nicht auf untergeordnete Dachaufbauten (z.B. Zwerchhauser
bis max. 50 % der Gesamtgebsudebreite).

Bei Gebauden mit geneigten Dachern liegt die maximale zuldssige Traufhohe bei 6,5 m und fir
Flachdécher bei 10 m Uber der Oberkante Erdgeschoss-RohfuBboden (OKEG, RFB.).

2.1.3 Der untere Bezugspunkt fur die Ermittlung der im Bebauungsplan festgesetzten
Gebdudeoberkanten bzw. Traufhthen ist die Oberkante Erdgeschoss-RohfuBboden (OKEG, RFB.)
und ist in der Plankarte zum Bebauungsplan entsprechend vermerkt,

3 Uiberbaubare Grundstiicksfliche (§ 23 Abs. 3 und Abs. 5 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet darf die durch Baugrenzen festgesetzte ﬂberbaubare
Grundstiicksfldche durch oder Gebéudeteile um maximal 1,50 m
Uberschritten werden, wenn diese im Einzelnen nicht breiter als 5 m sind. Die nach Hessischer
Bauordnung zu wahrenden Abstandsfiichen bleiben hiervon unberiihrt,

4 Fldchen fir Nebenanlagen (§ ¢ Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6§ BauNVo0)

Im Allgemeinen Wohngebiet ist bei Garagen ein Mindestabstand von 3,0 m zur
ErschlieBungsstraBe einzuhalten.

5 Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngeb&uden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind je Wohngeb&ude maximal zwei Wohneinheiten zuldssig. Bei
Doppelhdusern zshit jede Haushalfte, bei Hausgruppen jede Hauseinheit als Wohngeb&ude.

6 Abweichendes MaB der Tiefe der Abstandsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Die Mindestabstande der HBO dirfen innerhalb des Baugebiets zwischen den benachbarten
Giebelflachen unterschritten werden. Der Abstand zwischen den Gebéuden in diesem Bereich
darf das MaB ven 6 m nicht unterschreiten.

7 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft {(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Oberflachenbefestigung: Befestigte, nicht iberdachte Flachen der Baugrundstiicke sowie private
Stellpldtze sind mit Ausnahme der Zu- und Abfahrten, soweit wasserwirtschaftliche Belange
nicht entgegenstehen, wasserdurchléssig auszufilhren.

Als wasserdurchldssige Beldge gelten u.a. wasserdurchldssige Pflastersysteme, Porenpflaster,
Pflasterbeldge mit einem Fugenanteil von mindestens 20 % und Einfachbefestigungen wie z.B.
Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken,

7.2 Grundsticksfreifiédche: Mindestens 30 % der Grundstiicksfreifldchen sind mit Laubgehdlzen der
Artenlisten 1 und 2 (CS) zu bepfianzen. Der Bestand und die gem&B den zeichnerischen
Festsetzungen anzupflanzenden Baume und Stréucher kénnen zur Anrechnung gebracht werden,
Es gilt: 1 Baum / 100 m2, 1 Strauch / 5 m2.

7.3 Die Anlage von fldchenhaften Schotter-, Kies- oder Steinschiittungen ist unzuléssig. Bei der
Anlage von Pflanzflichen ist auf eine Verwendung von Geovlies zu verzichten,

7.4 Beleuchtung: Zur Vermeidung und Minimierung van Beeintrichtigungen nachtaktiver Insekten
sind fur die AuBenbeleuchtung ausschlieBlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von 3.000
Kelvin (warmweiBe Lichtfarbe) unter Verwendung vollstandig gekapselter Leuchtengehsuse
einzusetzen. Diese Festsetzung gilt sowohl fiir die Baugrundstiicke als auch fir den StraBen-
raum.

- Bauliche und sonstige fiir die g, oder
Speicherung von Strom (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Je Wohngebdude bzw. | ilfte ist auf mindestens 30% der Dachfléchen eine
Photovoltaik- und/oder Salarthermleaniage (auch anteilig zulassig) zu installieren.

9 e rhiahond T F g nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

In dem mit Baufldche B bezeichneten Bereich ist sowohl eine ErschlieBung als auch eine
Bebauung erst wenn alle artenschutzr lange, die sich durch die tier-
tkologischen Untersuchungen in der Vegetationsperiode 2021 ergeben, in Abstimmung mit der
zustandigen Fachbehdrde geklért sind. Seoliten nach FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) streng
geschiitzte Arten gefunden werden, so sind CEF-MaBnahmen zu erarbeiten, abzustimmen und
umzusetzen. Werden keine streng geschiitzten Arten nachgewiesen, ist eine Bebauung der
Bauflache B nach schriftlicher Zustimmung der Unteren Naturschutzbehérde zuldssig.

B) Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemaB § 91 Abs. 1 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HEO)

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind geneigte Dacher, versetzte Pultdacher mit einer Neigung bis
45° sowie Flachdicher zulssig, Flach geneigte Ddcher unter 5° sind zul&ssig, wenn sie extensiv
begriint werden. Ausgenommen hiervon ist die Dachflache der Technikzentrale sowie Dach-
terrassen, technische Aufbauten, Oberlichter und zur Begehung vorgesehene Flichen.

D 1 und Zwerchh sind bis zu einer Breite von max. 50% der jeweiligen Trauflinge
zuléssig.

1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind zur Dacheindeckung nur nicht spiegelnde oder reflektierende
dunkle (anthrazit und grau) und rote Farbténe (braun, ziegelrot und dunkelrot) sowie dauerhafte
Begriinungen zulassig. Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachfldchen sind ausdriicklich
zuldssig.

1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind bei Doppelhdusern und Hausgruppen die Gebdude mit gleicher
Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung elnheitlich auszufithren.

2 Abfall- und Wertstoffbehilter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Steliplétze fiir bewegliche Abfall- und Wertstoffbehélter sind entweder in die jeweiligen Geb&ude
zu integrieren oder durch Abpflanzungen mit Schnitthecken oder Laubstrauchern zu begriinen
bzw. durch Pergolen gegen eine allgemeine Einsicht und Geruchsemissionen abzuschirmen.

3 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

3.1 Es sind ausschlieBlich offene Einfriedungen bis zu einer Hohe von maximal 1,50 m und Hecken
zuldssig, Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzuhalten.

3.2 Sichtschutzwande auf den Grundstiicksgrenzen: Bei Doppelh&usern ist auf den seitlichen Grund-
sticksgrenzen ein seitlicher Sichtschutz in Holz oder Mauerwerk bis zu einer Héhe ven 2,00 m
und bis zu einer maximalen Lange von 4,0 m ab gartenseitiger Geb kante des We
zuléissig; die zulassige Hohe ist dabei auf die Hohe des gartenseitigen Erdgeschoss-Fertigfu-
bodens zu beziehen.

4 atze fir Kraft uge (§ 91 Abs 1 Nr. 4 HBO)

4.1 Auf den jeweiligen Baugrundstiicken ist im Bereich der Vorgarten die Errichtung von max. zwei
Stellpldtzen zuléssig.

4.2 PKW-Stellplétze sind in wasserdurchléssiger Bauweise auszufiihren.

5 ltung von Grundstiicksfreiflichen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Die Aufschiattungen sind bis zu einer Hohe von 0,15 m (iber OKEG, RFB zuléssig.

C) Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

1 Stellplatzsatzung

Auf die Stellpl: tzung der G de Buseck wird hingewis . Es gilt jeweils die zum
Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

2 Bodendenkmdler

Bel Erdarbeiten kénnen jederzeit Bodendenkmailer wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenver-
farbungen und Fundgegenstinde, z.B. Scherben, Steingerdte, Skelettreste entdeckt werden
kénnen. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziglich dem Landesamt fir Denkmalpfiege,
hessenArchéologie oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde zu melden. Funde und Fundstellen
sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung
zu schiitzen (§ 21 Abs, 3 HDSchG),

3 Verwertung von Niederschlagswasser

3.1 Eine Versickerung von Niederschlagswasser aus der Dachfldchenentwdasserung ist innerhalb des
raumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,Dérfelsweg / Rels-
kirchener StraBe™ nicht mglich.

3.2 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder fiber eine Kanalisation
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewé&sser eingeleitet werden, soweit dem weder
wasserrechtiiche noch sonstige &ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftiiche
Belange entgegenstehen. (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).

3.3 Ab , insb dere Niederschl , soll von der Persen, bei der es anféllt, verwertet
werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Bel nicht ehen (§ 37
Abs. 4 Satz 1 HWG).

4 Errichtung von Doppelhiusern

Bei der Errichtung einer Doppelhaushéifte an der Grundstiicksgrenze wird die Eintragung einer
Anbaulast auf dem Nachbargrundstick erforderlich, Hierdurch wird vermieden, dass auf dem
Nachbargrundstiick trotz einer bereits an der Grenze errichteten Doppelhaushélfte ein Einzelhaus
mit seitlichem Grenzabstand errichtet wird.

5 Artenlisten (Auswahl)

Artenliste 1 Laubb3ume: Pflanzqualitdt mind, H., 3 x v, 16-18

Acer campestre *Elsrijk” - Feldahorn Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium - Vogelkirsche Prunus padus = Traubenkirsche
Salix caprea - Salweide Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Stadtlinde

sowie bewdhrte standortgerechte einheimische Obstbaumsorten:
Malus in Sorten - Apfel Pyrus in Sorten - Birne, Wildbirne
Pyrus calleryana ‘Chanticleer” - Wildbirne Prunus in Sorten - Kirsche, Pflaume

Artenliste 2 Heimische Straucher: Pflanzqualitit mind, Str., 2 x v, 100-150

Rosa tomentosa - Filz-Rose Cornus sanguinea - Hartriegel

Corylus avellana - Hasel Cornus mas - Karnelkirsche
Ligustrum vulgare - Liguster Rosa canina - Hundsrose
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder Viburnum lantana - wolliger Schneeball

Auf die Grenzabstande fur Pflanzungen gemaB §§ 38 - 40 Hess. Nachbarrechtsgesetz (HNRG)
wird verwiesen.

5 Risikoliberschwemmungsgebiet

Das Planungsgebiet ist Gberschwemmungsgeféhrdetes Gebiet i.S. von § 46 HWG. In derart
gekennzeichneten Gebieten sind gem. § 46 Abs. 3 HWG Vorkehrungen zu treffen und, soweit
erforderlich, bautechnische MaBnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefdhrdenden
Stoffen bei Uberschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern.
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Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstérung oder Beschidigung von Fortpflanzungs- und
Ruhestdtten besonders und streng geschitzter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG)

BaumaBnahmen, die zu einer Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten geschitzter
Vogelarten fithren kénnen, auBerhalb der Brutzeit durchzufiihren,

Bestandsgebdude vor Durchfilhrung von Bau- oder AnderungsmaBnahmen daraufhin zu
kantrollieren, ob geschitzte Tierarten anwesend sind,

Gehdlzriickschnitte und Rodungen auBerhalb der Brut- und Setzzeit (01,03.-30.09.)

auBerhalb der Brut- und Setzzeit Baumhohlen und Geb&ude vor Beginn ven Rodungs- und/oder
Bauarbeiten auf iberwinternde Arten zu Gberpriifen.

Im Falle des begriindeten Verdachts, dass durch satzungsgeméBe Bauarbeiten im Plangebiet
Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG beriihrt werden, die nicht durch die Legalaunahme des
§ 44 Abs. 5 BNatSchG abgedeckt sind, ist bei der Unteren Naturschutzbehérde vorab eine Aus-
nahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen. Auf die unmittelbare Wirkung
des Artenschutzrechts auch im Geltungsbereich giltiger Bebauungspléne wird hiermit hinge-

zur Eingriffsvermeidung und -minimierung

Fir Ausbau, Trennung und Zwischenlagerung von Bodenmaterial sind grundsétzlich die MaB-
gaben der DIN 19731 zu beachten. Die Umilagerungseignung von Béden richtet sich insbe-
sondere nach den Vorgaben des Abschnitts 7.2 der DIN 19731, Es ist auf einen schichtweisen
Ausbau (und spéteren Einbau) von Bodenmaterial zu achten. Oberboden ist getrennt von Unter-
boden auszubauen und zu verwerten, wobei Aushub und Lagerung gesondert nach Humusgehalt,
Feinbodenarten und Steingehalt erfolgen soll.

Auf Fldchen, welche nur voriibergehend in Anspruch genommen werden (BE-Flache), missen die
natiirlichen Bodenverhaltnisse zeitnah wiederhergestellt werden, Verdichtungen missen auf-
gelockert, ggf. abgeschobener Oberboden muss lagegerecht wieder eingebaut werden.

Es ist darauf zu achten, dass keinerlei das Trinkwasser gefahrdende Stoffe (z. B. Ol, Schmier-
oder Treibstoffe) direkt oder indirekt in den Boden oder das Oberflachenwasser im angrenzenden

Die ErschlieBungsarbeiten (Baufeldraumung) erfolgen grundsétzlich auBerhalb der gesetzlichen
Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar eines Jahres. Ausnahmen
sind mit der Naturschutzbeh&rde im Einzelfall abzustimmen und mit einer 8kologischen Baube-

Kontrolle der Bestandsgeb&ude bei Arbeiten innerhalb der Brutzeit

Sollte der Riickbau der Bestandsgebéude innerhalb der Brutzeit erfolgen, so ist eine vorherige
Kontrolle der Geb&ude auf aktuelle Brutaktivitdten von Végeln durch eine fachkundige Person
durchzufihren. Ergeben sich Hinweise auf Niststétten, sind die weiteren BaumaBnahmen zeitlich

Beim Riickbau, insbesondere der Décher, ist vorsichtig und mit kleinem Gerat zu arbeiten. Beim
Auffinden von Flederméausen sind diese vorsichtig in die Freiheit zu entlassen oder (falls schlaf-
end) z.B. in einen Nistkasten zu setzen, Sofern mehrere Tiere angetroffen werden, sind die
Arbeiten auszusetzen und eine Person oder die UNB zur Kldrung des Sachverhaltes zu ver-

g
Falls Faserasbestplatten fir die Dacheindeckung des ehemaligen Sdgewerks Verwendung
gefunden haben, sind beim Riickbau des Daches die entsprechenden Schutzvorkehrungen zu
treffen um wirksam zu vermeiden, dass Asbestfasern in die Umwelt gelangen.

Vergrdmung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbléulings

Zur Vermeidung einer Eiablage durch den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblguling ist der Ein-
griffsbereich nach Herstellung des funktionsfdhigen Ersatzhabitats im Sommer ab Anfang Juni
wochentlich (bei sehr trockener Witterung alle zwei Wochen) zu méhen.

6 Artenschutz
sind insbesondere

a.

b.

€
durchzufiihren,

d.
wiesen.

Projektbezogene MaBr

V1 Vermeidung von Bodenschiden
Bach gelangen kénnen.

V2 Bauzeitenbeschrinkung
gleitung abzusichern.

v3
mit der UNB abzustimmen,

V4 Schonender Riickbau
standigen.

V5  Riickbau asbesthaltiger Dacheind

V6

V7 Habitatschutz

Projektbezogene voriaufende Er

M1

Um eine Beeintrdchtigung des Grinlandes in Bauabschnitt B auszuschlieBen bevor jegliche
artenschutzrechtliche Bedenken ausgeschlossen sind, ist ein Bauzaun zu errichten, der den Ein-
griffsbereich klar abtrennt, In Bauabschnitt B darf in dem Bereich wo Wiesenknopfpflanzen
wachsen erst nach schriftlicher Zustimmung der Unteren Naturschutzbehérde eingegriffen
werden,

Sofern die Untere Naturschutzbehérde dem zustimmt, kann die sidliche PlanstraBe mit dem
Bauabschnitt A umgesetzt werden, da in diesem Bereich keine Wiesenknopfpflanzen zu finden
sind. Voraussetzung ist jedoch, dass mittels Bauzaun sichergestellt wird, dass die angrenzende
Wiesenflache nicht befahren wird oder als Lagerfiiche genutzt wird.

(CEF-MaBnahme)

Er itat flr den blauling

Als Ersatzhabitat fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbléuling ist vorlaufend zum Eingriff in
Bauabschnitt B auf dem Flurstiick 38 der Flur 16 sowie auf dem als Grinland genutzten Bereich
des Flurstiicks 232 der Flur 1 der Gemarkung Beuern eine Fldche von 3.882 m2 zu entwickeln.
Die Flachen sind einmalig mit einer Egge oder anderem geeigneten Gerét so zu bearbeiten, dass
die Grasnarbe in gleichmé&Bigen Abstdnden von etwa 10 - 15 cm 2 - 3 cm tiefe Furchen aufweist,
Danach ist eine Nachsaat mit einer blitenreichen Saatgutmischung mit auf 5 % erh8htem Anteil
an Sanguisorba officinalis durchzufiihren. Nachfolgend ist jahrlich auf der Flache eine zwei-
schirige Wiesenmahd durchzufiihren, wobei der erste Schnitt im Zeitraum vom 1. bis 15. Juni
und der zweite Schnitt ab dem 15. September erfolgt. Das Schnittgut ist abzufahren.

(= 1 oA
P

Grundsdtzlich sind auf den Ausgleichsfiichen die Dingung, der Einsatz von Pestiziden und eine
Veranderung der Bodenoberfliche unzuldssig. Ebenso gilt auf den Flachen, dass zur Hauptbliite-
zeit des Wiesenknopfes (Mitte Juni bis Mitte September) die Nutzung untersagt ist.

Die MaBnahme ist durch ein fiinfjdhriges Monitoring zu begleiten, um deren Wirksamkeit zu
belegen oder eventuell notwendige Anpassungen vorzunehmen, Ein jahrlicher Monitoringbericht
ist der Unteren Naturschutzbehdrde vorzulegen.

Verfahrensiibersicht

Bebauungsplan der I icklung § 13a/b

ich (BauGB)

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Sitzung der

Gemeindevertretung gefasst am 17.12.2019
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsiblich

bekanntgemacht am 10.07.2020
Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsiblich bekannt-

gemacht am 10.07.2020
Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 20.07.2020
bis einschlieBlich 28.08.2020
Der erneute Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die

Sitzung der Gemeindevertretung gefasst am 096.09.2021
Der erneute Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde ortsablich

bekanntgemacht am 05.11.2021
Die erneute Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsiblich

bekanntgemacht am 05.11.2021
Die erneute Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der

Zeit vom 15.11.2021
bis einschlieBlich 17.12.2021
Der Satzungsbeschluss gem, § 10 Abs, 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs.

4 BauGB und § 91 HBO erfolgte durch die Gemeindevertretung am e

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Busecker Nachrichten.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergan-

genen Beschliissen der Gemeindevertretung Obereinstimmt und dass die fiir die

Rechtswi it T b 1) orschriften eingehalten worden

sind.

Buseck, den __ . .

Birgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsiibliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3

BauGB in Kraft getreten am: i R

Buseck, den __.___.

Blrgermeister

Gemeinde Buseck
Ortsteil Beuern

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr, 3.17
"Dorfelsweg/ Reiskirchener Strae"

Ubersichtskarte (MaBstab 1:25.000)

Stand: 02.07.2021 06.09.2021
07.06.2021 08,03,2022
Fassung Zum 05.08.2021
Bearbeitet: Schade / Maller
Satzungsbeschluss
CAD: Hammerschmidt / Leinweber
MaBstab: 1:500

Plam,




